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NexPTG - a festékbevonat vastagságának 

mérésére szolgáló készülék 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Támogatott rendszerek: Android, iOS
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM!

A termék nem játék, és gyermekektől távol kell tartani. A készülék 
rendeltetésellenes használata a termék károsodását eredményezi. A használati 
utasításban szereplő információkat és a biztonsági alapelveket szigorúan be kell 
tartani. A gyártó nem vállal felelősséget a mérőműszer fenti utasításokkal 
ellentétes használatáért, illetve az ebből eredő károkért. Tilos a NexPTG 
mérőműszeren bármilyen beavatkozást, módosítást és átalakítást végezni a 
készüléken és annak alkatrészein.

A készüléket a mérések során nem szabad rázni.

VESZÉLYES

▪ A készüléket nem szabad magas páratartalomnak vagy vízgőz
kondenzációjának kitenni, mivel ez a készülék specifikációnak nem megfelelő
működéséhez vezethet, vagy károsíthatja a készüléket.

▪ A készülék nem vízálló.
▪ A készüléket nem szabad maró anyagoknak (savak, észterek, lúgok) kitenni.
▪ Tilos a készüléket felhevített felületeken (>80 ºC) üzemeltetni.
▪ Tilos a készüléket az akkumulátor cseréjén (a fedél eltávolításán)

kívül más célból kinyitni és szétszerelni.
▪ A készüléket nem szabad forró tárgyak közelében hagyni (>70ºC), mert ez

károsíthatja a készülékházát.
▪ A mérőműszer nem használható, ha a készülékház eltávolításra került, ha a

belső elemeket eltávolították, vagy ha sérült.
▪ A készüléket gyermekektől távol kell tartani, és nem szabad felügyelet nélkül

hagyni.

A csere a
szolgált

atás
Akkumulátor

A

Ne tegye ki alacsony 
hőmérsékletnek.

Nem egy magas

Működés
Olvassa el 

az 
utasításo
kat.

Nincs eső
felfüggeszti.

Magas 
hőmérséklet
nek való 
kitettség.

Kalibrálás Ne tegye ki 
hónak.

Gyermekektől távol tartandó Gyer
mekektől 
távol tartandó.

Figyelem

Hulladékártalmatlanítás
/ környezetvédelem
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2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

2.1 A KÉSZLET FELSZERELÉSE

NexPTG eszköz
Használati utasítás/megfelelőségi nyilatkozat (https://www.nexdiag.com/Declaration_of_Conformity) 
Alkáli elemek LR6(AA) - 2 db (a készülékbe szerelve)
Kalibrációs készlet - két lemez:

✓ acélból, 1 db (kék)
✓ alumíniumból, 1 db (fehér)1

2.2 A MUNKA JELLEMZŐI

A NexPTG készüléket kifejezetten a járművek karosszériaelemein lévő festékrétegek vastagságának 
mérésére fejlesztették ki. A mérőműszert acélból, horganyzott acélból és alumíniumból készült felületek 
vizsgálatára tervezték1 . Funkciója a vizsgált felület automatikus azonosítása. A készülék elemzi a 
festékbevonatot, és az adatokat vezeték nélkül elküldi az erre szolgáló (külső eszközre telepített) 
mobilalkalmazásnak, ahol azok elemzése megtörténik.

✓ A készülék lehetővé teszi a járműkarosszéria egyes elemeinek elemzését és összehasonlítását a
festékbevonat vastagsága tekintetében.

✓ Felfedezi az autóiparban a legtágabb értelemben vett festékbevonatba való lehetséges beavatkozást
(autókereskedelem / lemezfeldolgozás / festőműhelyek / autószerelők).

✓ Szakértők, kárrendezők, a biztosítási ágazatban dolgozók vagy magánhasználatra szánták.

2.3 MŰSZAKI LEÍRÁS 

A NexPTG készülék általános jellemzői

Energiafogyasztás Készenléti üzemmód: ~ 0,45 µA Működési mód: 31mA

Tápegység 2x1,5 V LR6 (AA)

Az akkumulátor élettartama Működési mód: akár 100 óra

Vezeték nélküli kommunikáció Bluetooth 4.0 LE

Akkumulátor-fogyasztás kijelző %-ban jelenik meg az alkalmazás főmenüjének bal alsó sarkában.

Üzemi hőmérséklet -20°C és +40°C között

Tárolási hőmérséklet -20°C és +60°C között

A vizsgált felület 
hőmérséklete <50°C

A készülék automatikus kikapcsolása 5 perc után (ha nincs vezeték nélküli kapcsolat)

108x50x28mm - Economic, Standard és Advanced modellek
A készülék 
méretei

112x50x28mm - Economic Plus, Standard Plus és Professional 
modellek

A készülék súlya 57 gramm (elemek nélkül) - Economic, Standard és Advanced 
modellek
58 gramm (elemek nélkül) - Economic Plus, Standard Plus és 
Professional modellek

A jelentések mérete 80kB és 60kB között - szöveg (egyetlen 
mérés) 400kB és 800kB között - grafika 
és szöveg

http://www.nexdiag.com/Declaration_of_Conformity)
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Többnyelvű menü PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO, TR, TR, SA, JP

A NexPTG készülék elektromos/mérési specifikációja

Mérési 
módszer

Mágneses indukciós / örvényáramú vizsgálat 
(acél, horganyzott acél/alumínium )1

Vastagságskála μm / mils

Mintavételezés 10 / s
0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils) Econonic, Economic Plus, Standard 
és Standard Plus modell

Mérési tartomány

Mérési pontosság A 

mérés felbontása

0 - 2200 μm (0 - 86,61 mils) Fejlett modell
0 - 2500 μm (0 - 98,43 mils) Model Professional 

2% - A készülék pontossága
5% - A kalibrációs készlet pontossága
10 μm (0,4 mils) Econonic, Economic Plus, Standard és 
Standard Plus modellek
1 μm (0,04 mils) Advanced és Professional modell

A mérési tartomány minimális átmérője 20 mm

A NexPTG mobilalkalmazás minimális rendszer- és eszközkövetelményei

Android: telefon, 
táblagép

Rendszer Android 5.0 vagy újabb 
verzió, Bluetooth Bluetooth Low 
Energyvel

iOS: Telefon, Tablet Rendszer iOS 11 vagy újabb, iPhone 5s vagy újabb
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API kommunikáció Nem

Dedikált API (pluszban fizetős) Nem

* 100 mérés elvégzése után a legrégebbi tárolt eredmények felülíródnak.
** Horganyzott acél érzékelése - béta verzió, érzékelés a 0-600 μm tartományban
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NexPTG Gazdasági

Mérési tartomány 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils)

A mérés felbontása 10 μm (0,4 mil)

Mintavételezés 10/s

A szonda típusa/ a szonda vége Hagyományos/ lapos

Szonda ház Lapos

Görbületek mérése Nincs

A mérések tárolása Akár 100*

Működési idő alkáli elemekkel Legfeljebb 100 óra

Környezeti hőmérséklet a  esetében a
működés a 

mérőberendezés

-20 és + 40 °C között

Mérési egység μm vagy mils

A szubsztrátum felismerése Acél, horganyzott acél**

Az aljzat vizsgálata Acél, horganyzott acél**

Kommunikáció az alkalmazással Bluetooth 4.0 LE

Az alkalmazás frissítése Ingyenes

Üzenetek jelzése Szöveg, grafika, hang

A ház színe Zöld szín

Tömeg akkumulátor nélkül 57 gramm

Méret/méretek 108x50x28mm

A következő rendszerekhez kapható Android, iOS

Használható elemek 2xAA

Mérési mód Folyamatos üzemmód

Vizsgálat a referenciapont tekintetében Nincs

A készülék automatikus kikapcsolása használaton kívül
Ig

en

A mérések statisztikái Nincs

A festékbevonat elemzésére szolgáló rendszer Alap

Többnyelvű menü Igen (PL,EN,DE,FR,IT,ES,RU,FA,CZ,HE,NL,NO,TR,SA,JP)

Új funkciókkal gazdagítva Nincs

Javasolt mérési pontok Nincs

Bevásárlási útmutató Nincs

A mérési előzmények exportálása Nincs
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API kommunikáció Nem

Dedikált API (pluszban fizetős) Nem

* 100 mérés elvégzése után a legrégebbi tárolt eredmények felülíródnak.
** Horganyzott acél érzékelése - béta verzió, érzékelés a 0-600 μm tartományban
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Jelentések készítése Nincs
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API kommunikáció Nem

Dedikált API (pluszban fizetős) Nem

* 100 mérés elvégzése után a legrégebbi tárolt eredmények felülíródnak.
** Horganyzott acél érzékelése - béta verzió, érzékelés a 0-600 μm tartományban
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NexPTG Economic Plus

Mérési tartomány 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils)

A mérés felbontása 10 μm (0,4 mil)

Mintavételezés 10/s

Szonda típusa/szonda vége Mozgatható/gömb alakú

Szonda ház Profilált

Görbületek mérése Igen

A mérések tárolása Akár 100*

Működési idő alkáli elemekkel Legfeljebb 100 óra

Környezeti hőmérséklet a  esetében a
működés a 

mérőberendezés

-20 és +40 °C között

Mérési egység μm vagy mils

A szubsztrátum felismerése Acél, horganyzott acél**

Az aljzat vizsgálata Acél, horganyzott acél**

Kommunikáció az alkalmazással Bluetooth 4.0 LE

Az alkalmazás frissítése Ingyenes

Üzenetek jelzése Szöveg, grafika, hang

A ház színe Zöld szín

Tömeg akkumulátor nélkül 58 gramm

Méret/méretek 112x50x28mm

A következő rendszerekhez kapható Android, iOS

Használható elemek 2xAA

Mérési mód Folyamatos üzemmód

Vizsgálat a referenciapont tekintetében Nincs

A készülék automatikus kikapcsolása használaton kívül
Ig

en

A mérések statisztikái Nincs

A festékbevonat elemzésére szolgáló rendszer Alap

Többnyelvű menü Igen (PL,EN,DE,FR,IT,ES,RU,FA,CZ,HE,NL,NO,TR,SA,JP)

Új funkciókkal gazdagítva Nincs

Javasolt mérési pontok Nincs

Bevásárlási útmutató Nincs

A mérési előzmények exportálása Nincs
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API kommunikáció Nem

Dedikált API (pluszban fizetős) Nem

* 100 mérés elvégzése után a legrégebbi tárolt eredmények felülíródnak.
** Horganyzott acél érzékelése - béta verzió, érzékelés a 0-600 μm tartományban
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Jelentések készítése Nincs
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NexPTG Standard

Mérési tartomány 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils)

A mérés felbontása 10 μm (0,4 mil)

Mintavételezés 10/s

A szonda típusa/ a szonda vége Hagyományos/ lapos

Szonda ház Lapos

Görbületek mérése Nincs

A mérések tárolása Akár 300*

Működési idő alkáli elemekkel Legfeljebb 100 óra

Környezeti hőmérséklet a  esetében a
működés a 

mérőberendezés

-20 és +40 °C között

Mérési egység μm vagy mils

A szubsztrátum felismerése Acél, horganyzott acél**, alumínium

Az aljzat vizsgálata Acél, horganyzott acél**, alumínium

Kommunikáció az alkalmazással Bluetooth 4.0 LE

Az alkalmazás frissítése Ingyenes

Üzenetek jelzése Szöveg, grafika, hang

A ház színe Szürke

Tömeg akkumulátor nélkül 57 gramm

Méret/méretek 108x50x28mm

A következő rendszerekhez kapható Android, iOS

Használható elemek 2xAA

Mérési mód Folyamatos üzemmód, egyszeri üzemmód

Vizsgálat a referenciapont tekintetében Igen

A készülék automatikus kikapcsolása használaton kívül
Ig

en

A mérések statisztikái Igen

A festékbevonat elemzésére szolgáló rendszer Alap

Többnyelvű menü Igen (PL,EN,DE,FR,IT,ES,RU,FA,CZ,HE,NL,NO,TR,SA,JP)

Új funkciókkal gazdagítva Nincs

Javasolt mérési pontok Nincs

Bevásárlási útmutató Nincs

A mérési előzmények exportálása Nincs

Jelentések készítése Nincs

API kommunikáció Nincs

Dedikált API (pluszban fizetős) Nincs

* 300 mérés elvégzése után a legrégebbi tárolt eredmények felülíródnak.
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** Horganyzott acél érzékelése - béta verzió, érzékelés a 0-600 μm tartományban.
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NexPTG Standard Plus

Mérési tartomány 0 - 1000 μm (0 - 39,37 mils)

A mérés felbontása 10 μm (0,4 mil)

Mintavételezés 10/s

Szonda típusa/szonda vége Mozgatható/gömb alakú

Szonda ház Profilált

Görbületek mérése Igen

A mérések tárolása Akár 300*

Működési idő alkáli elemekkel Legfeljebb 100 óra

Környezeti hőmérséklet a  esetében a
működés a 

mérőberendezés

-20 és +40 °C között

Mérési egység μm vagy mils

A szubsztrátum felismerése Acél, horganyzott acél**, alumínium

Az aljzat vizsgálata Acél, horganyzott acél**, alumínium

Kommunikáció az alkalmazással Bluetooth 4.0 LE

Az alkalmazás frissítése Ingyenes

Üzenetek jelzése Szöveg, grafika, hang

A ház színe Szürke

Tömeg akkumulátor nélkül 58 gramm

Méret/méretek 112x50x28mm

A következő rendszerekhez kapható Android, iOS

Használható elemek 2xAA

Mérési mód Folyamatos üzemmód, egyszeri üzemmód

Vizsgálat a referenciapont tekintetében Igen

A készülék automatikus kikapcsolása használaton kívül
Ig

en

A mérések statisztikái Igen

A festékbevonat elemzésére szolgáló rendszer Alap

Többnyelvű menü Igen (PL,EN,DE,FR,IT,ES,RU,FA,CZ,HE,NL,NO,TR,SA,JP)

Új funkciókkal gazdagítva Nincs

Javasolt mérési pontok Nincs

Bevásárlási útmutató Nincs

A mérési előzmények exportálása Nincs

Jelentések készítése Nincs

API kommunikáció Nincs

Dedikált API (pluszban fizetős) Nincs

* 300 mérés elvégzése után a legrégebbi tárolt eredmények felülíródnak.
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** Horganyzott acél érzékelése - béta verzió, érzékelés a 0-600 μm tartományban.
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NexPTG Advanced
Mérési tartomány 0 - 2200 μm (0 - 86,61 mils)

A mérés felbontása 1 μm (0,04 mil)

Mintavételezés 10/s

A szonda típusa/ a szonda vége Hagyományos/ lapos

Szonda ház Lapos

Görbületek mérése Nincs

A mérések tárolása Legfeljebb 2000*

Működési idő alkáli elemekkel Legfeljebb 100 óra

A mérőberendezés működéséhez szükséges 
környezeti hőmérséklet -20 és +40 °C között

Mérési egység μm vagy mils

A szubsztrátum felismerése Acél, horganyzott acél**, alumínium

Az aljzat vizsgálata Acél, horganyzott acél**, alumínium

Kommunikáció az alkalmazással Bluetooth 4.0 LE

Az alkalmazás frissítése Ingyenes

Üzenetek jelzése Szöveg, grafika, hang

A ház színe Fekete szín

Tömeg akkumulátor nélkül 57 gramm

Méret/méretek 108x50x28mm

A következő rendszerekhez kapható Android, iOS

Használható elemek 2xAA

Mérési mód Folyamatos üzemmód, egyszeri üzemmód

Vizsgálat a referenciapont tekintetében Igen

A készülék automatikus kikapcsolása használaton kívül
Ig

en

A mérések statisztikái Igen

A festékbevonat elemzésére szolgáló rendszer Bővített

Többnyelvű menü Igen (PL,EN,DE,FR,IT,ES,RU,FA,CZ,HE,NL,NO,TR,SA,JP)

Új funkciókkal gazdagítva Igen

Javasolt mérési pontok Igen

Bevásárlási útmutató Igen

A mérési előzmények exportálása Igen

Jelentések készítése Igen

API kommunikáció Nincs

Dedikált API (pluszban fizetős) Nincs

* 2000 mérés elvégzése után a legrégebbi tárolt eredmények felülíródnak.
** Horganyzott acél érzékelése - béta verzió, érzékelés a 0-600 μm tartományban.
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NexPTG Professional
Mérési tartomány 0 - 2500 μm (0 - 98,43 mils)

A mérés felbontása 1 μm (0,04 mil)

Mintavételezés 10/s

Szonda típusa/szonda vége Mozgatható/gömb alakú

Szonda ház Profilált

Görbületek mérése Igen

A mérések tárolása Akár 4000*

Működési idő alkáli elemekkel Legfeljebb 100 óra

A mérőberendezés működéséhez szükséges 
környezeti hőmérséklet -20 és + 40 °C között

Mérési egység μm vagy mils

A szubsztrátum felismerése Acél, horganyzott acél**, alumínium

Az aljzat vizsgálata Acél, horganyzott acél**, alumínium

Kommunikáció az alkalmazással Bluetooth 4.0 LE

Az alkalmazás frissítése Ingyenes

Üzenetek jelzése Szöveg, grafika, hang

A ház színe Kék szín

Tömeg akkumulátor nélkül 58 gramm

Méret/méretek 112x50x28mm

A következő rendszerekhez kapható Android, iOS

Használható elemek 2xAA

Mérési mód Folyamatos üzemmód, egyszeri üzemmód

Vizsgálat a referenciapont tekintetében Igen

A készülék automatikus kikapcsolása használaton kívül
Ig

en

A mérések statisztikái Igen

A festékbevonat elemzésére szolgáló rendszer Bővített

Többnyelvű menü Igen (PL,EN,DE,FR,IT,ES,RU,FA,CZ,HE,NL,NO,TR,SA,JP)

Új funkciókkal gazdagítva Igen

Javasolt mérési pontok Igen

Bevásárlási útmutató Igen

A mérési előzmények exportálása Igen

Jelentések készítése Igen

API kommunikáció Igen

Dedikált API (pluszban fizetős) Igen

* 4000 mérés elvégzése után a legrégebbi tárolt eredmények felülíródnak.
** Horganyzott acél érzékelése - béta verzió, érzékelés a 0-800 μm tartományban.
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1

2.4 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A mérőeszköz két panelből áll: az előlap (diódákkal, amelyek információt nyújtanak a tápellátásról és a 
csatlakozásról, valamint egy többfunkciós gombbal - bekapcsolás, kikapcsolás, mérés mentése) és a hátlap az 
elemtartóval. Az elektronikai modul egy mérőérzékelővel ellátott szondával végződik.

3. A MÉRŐSZERKEZET HASZNÁLATA NexPTG

A készüléket úgy kapcsoljuk be vagy ki, hogy megnyomjuk a gombot, és 3 másodpercig nyomva tartjuk, amíg az 
előlapon lévő piros dióda fel nem világít. A gomb egyszeri rövid megnyomásával a mérés elmentésre kerül az 
alkalmazásban.

A NexPTG alkalmazás letölthető a következő weboldalról: Google Play, App Store.

3.1 ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS

A NexPTG mérőberendezés indításához nyomja meg és tartsa 
lenyomva a 3. gombot 3 másodpercig, amíg a panelen lévő 2. 
tápdióda fel nem világít. Ezután indítsa el a NexPTG alkalmazást 
a mobil (külső) eszközön. A megfelelő kommunikációt a
kék dióda érintett.

FIGYELEM: A mérő első üzembe helyezéséhez internet-
hozzáférés szükséges!

Ha nem jön létre kommunikáció, indítsa újra a készüléket 
(telefon, táblagép, okostelefon) és indítsa újra a NexPTG 
mobilalkalmazást.
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3.2 A MÉRŐESZKÖZ KALIBRÁLÁSA

A mérőműszert gyárilag kalibrálják. A kalibrálást azután kell elvégezni, hogy a mérőműszert egy ideig nem 
használták. A két készüléknek megfelelően kell kommunikálnia egymással a vezeték nélküli kapcsolaton 
keresztül. A megfelelő kommunikációt a kék dióda bekapcsolása jelzi. A kalibrálás a mérőeszköz és a NexPTG 
alkalmazás üzembe helyezése után történik. A piros dióda jelzi, hogy a készülék helyesen van bekapcsolva.

A készlet kalibrálólemezeit (acélból - kék színben és alumíniumból1 - fehér színben) kemény, stabil és sík 
felületre kell helyezni, a színnel felfelé. A lemezeket a mérőeszköz kalibrálása alatt nem fémes felületre kell 
helyezni, hogy ne zavarják a kalibrálási folyamatot, és tisztának kell lenniük. A kalibrálás során a lemezeket nem 
szabad a kézben tartani. A mérőeszközt úgy kell a lemezekhez nyomni, hogy a szonda teljes felülete stabilan 
érintkezzen. A készülék nem állhat önállóan rajtuk.

A NexPTG alkalmazás főmenüjében keressük meg a  kalibrációs ikont, és arra kattintva a megjelenő üzenetek 
szerint járjunk el. A kalibrációs folyamat két lépésből áll:

1. A kalibráláshoz helyezze a mérőeszközt a mellékelt kék színű acéllemezre.
FIGYELEM: A mérőeszközt a kalibrálólemez közepére kell helyezni.

2. Ezután helyezze a mérőeszközt a mellékelt fehér színű alumíniumlapra.1

FIGYELEM: A mérőeszközt a kalibrálólemez közepére kell helyezni.

A kalibrálás helyes végrehajtását a "Kalibrálás sikeresen befejeződött" szöveges üzenetnek kell lezárnia. A 
megfelelően kalibrált mérőeszköznek 90 µm / 3,56 mils-t kell megjelenítenie a lemezeken (pontosság a táblázat 
szerint).

Ha ez nem történt meg, a készüléket és az alkalmazást újra üzembe kell helyezni, vagy kapcsolatba kell lépni 
az értékesítési partnerrel.

3.3 A MÉRÉS ELVÉGZÉSE

NEXPTG ECONOMIC, NEXPTG STANDARD ÉS NEXPTG ADVANCED MÉRŐESZKÖZÖKHÖZ
Mielőtt elkezdené a mérést, győződjön meg róla, hogy:

✓ minden rádió és rádióvevő (rádiókészülék, CB-rádió) ki van kapcsolva. Ha a járművön CB-antenna van, a 
mérés idejére távolítsa el azt a járműből;

✓ a közelben nincsenek olyan eszközök, amelyek erős elektromágneses sugárzást generálnak, és a 
közelben nincsenek statikus elektromos töltések, mivel ezek hibás méréseket okozhatnak;

✓ a következő feltételek mellett nem végeznek méréseket: Por, üledék, légbuborékok, erős nedvesség, 
erős páratartalom, eső, hó jelenléte esetén;

✓ az elemzett felület tiszta.

A készüléket a jármű karosszéria fémes mágneses felületének (acél, horganyzott acél) és nem mágneses 
felületének (alumínium) vizsgálatára tervezték1 . A vizsgált felülettípusok meghatározása automatikusan 
történik. Ügyeljen a készülék helyes használatára, hogy a szonda ne mozduljon el és ne emelkedjen le a vizsgált 
felületről. Úgy kell elhelyezni, hogy a teljes átmérője (20 mm) stabilan érintkezzen a jármű karosszériájával, ahogy 
az ábrán látható.
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Ezután várjon, amíg a mért érték megjelenik a külső eszköz kijelzőjén.

A NEXPTG ECONOMIC PLUS, NEXPTG STANDARD PLUS ÉS NEXPTG PROFESSIONAL MÉRŐMŰSZEREKHEZ
Mielőtt elkezdené a mérést, győződjön meg róla, hogy:

✓ minden rádió és rádióvevő (rádiókészülék, CB-rádió) ki van kapcsolva. Ha a járművön CB-antenna van, a 
mérés idejére távolítsa el azt a járműből;

✓ a közelben nincsenek olyan eszközök, amelyek erős elektromágneses sugárzást generálnak, és a 
közelben nincsenek statikus elektromos töltések, mivel ezek hibás méréseket okozhatnak;

✓ nem végeznek méréseket a következő körülmények között: erős por, üledék, légbuborékok, erős 
nedvesség, erős páratartalom, eső, hó;

✓ a vizsgált felület nem erősen szennyezett.

A készülék képes vizsgálni a jármű karosszéria fémes mágneses felületét (acél, horganyzott acél) és nem 
mágneses felületét (alumínium)1 . A vizsgált felülettípusok meghatározása automatikusan történik. A készülék 
helyes használatára ügyelni kell (az ábrán látható módon).

Ezután várjon, amíg a mért érték megjelenik a külső eszköz kijelzőjén.
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3.4 Az APP működtetése NexPTG

Az alkalmazás kifejezetten a NexPTG mérőeszközhöz készült és íródott, és elválaszthatatlan eleme, amely 
lehetővé teszi a készülék megfelelő működését. A mérések az alkalmazás fő nézetében és a MÉRÉS fülön 
jelennek meg.

BEÁLLÍTÁSOK  Mérési mód  Mérési egység  Egyéb funkció

A NexPTG alkalmazás teljes használati utasítása elérhető a gyártó honlapján a www.nexdiag.com címen, 
valamint az alkalmazás főmenüjében a HELP fülön. A NexPTG alkalmazással kapcsolatos minden szerzői jog és 
licenc a gyártó tulajdonát képezi. Tilos az alkalmazást a létrehozásának céljától eltérő célra használni.

4. KARBANTARTÁS

Javasoljuk, hogy a készüléket rendszeresen tisztítsa meg egy ronggyal. Ne felejtse el tisztán tartani a szondát. A 
szennyeződés különbséget okozhat a mérésekben.

4.1 A AKKUMULÁTOR CSERÉJE

Az akkumulátor cseréjéhez lazítsa meg az akkumulátorfoglalat fedelét a készülékházhoz 
rögzítő csavart, és nyissa ki a fedelet lefelé az ábrán látható módon. A régi elemeket ezután 
kicserélheti újakra, majd a fedelet ismét becsukhatja és a csavarral rögzítheti.

A mérőműszer 1,5 V LR6 (AA) típusú alkáli elemekkel működik - 2 db. A mobil (külső) készülék kijelzőjén 
megjelenő elemtöltöttségi szintjelző jelzi, hogy az elemeket újakra kell cserélni. A NexPTG alkalmazás 
főmenüjének bal alsó sarkában százalékos értékben jelenik meg a lemerülési állapotuk.

FONTOS!

▪ Figyeljen az akkumulátor polaritására.
▪ Ha az akkumulátor lemerült, a mérő nem tud megfelelően működni.
▪ Alkalikus elemeket kell használni.

http://www.nexdiag.com/
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5. SZOLGÁLTATÁS

A javításokat kizárólag a gyártó székhelyén képzett személyzet végzi.

Elérhetőségek:
Nexdiag Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów, adószám: 
PL5170378987.

A gyártó köteles a készüléket 14 napon belül megjavítani vagy hibátlan készülékre 
cserélni. A fogyasztásmérő kizárható a szervizeljárásból. A gyártó eltekinthet a 
sérült készülék kicserélésétől vagy javításától, ha a jelen útmutató 1., 2. és 6. 
fejezetében foglalt feltételek nem teljesülnek.

FIGYELEM: A mérőműszert rendeltetésszerűen kell használni. A gyártó nem vállal felelősséget a mérőeszköz nem 
megfelelő használatából eredő helyzetekért.

6. GARANCIA

A gyártó 24 hónap garanciát vállal a készülékre. A garancia garantálja, hogy a termék a vásárlástól számított 24 
hónapig mentes az anyag- és gyártási hibáktól, az alábbi feltételek mellett:

1. A garancia nem terjed ki a NexPTG mérőberendezés szokásos használatán túlmutató tevékenységek 
vagy események által okozott mechanikai károkra. (lásd a 2. pontot)

2. A készülék önálló javítási kísérlete felmenti a gyártót a garancia alól.
3. Bármilyen mechanikai sérülés (árvíz, nedvességnek való kitettség, törés, törés, repedés stb.) szintén 

alapot adhat a gyártó garanciavállalásának feloldására.
4. Bármilyen más külső beavatkozás a készülékbe mentesíti a gyártót a garancia alól.
5. A jótállási idő a mérőműszer szervizelésre történő átvételének időpontjától a felhasználónak történő 

kiadás időpontjáig terjedő idővel meghosszabbodik.
6. A javítási idő - 14 nap.

FIGYELEM: A NexPTG készülék jótállási idejének lejárta után lehetőség van a gyártó által biztosított 
utógarancia-szolgáltatás igénybevételére.

7. KÖRNYEZETVÉDELEM

A terméken található címkén vagy a termékre vonatkozó szövegekben feltüntetik, hogy a 
terméket élettartama végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítani. A környezetre és az emberi egészségre az ellenőrizetlen hulladéklerakás 
miatt gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében kérjük, hogy a terméket különítse el 
más típusú hulladékoktól, és felelősségteljesen újrahasznosítsa, hogy az anyagi 
erőforrások újrafelhasználását bevett gyakorlatként támogassa,
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Arról, hogy hol és hogyan lehet ezt a terméket környezetbarát módon újrahasznosítani, a háztartásokban élő 
felhasználóknak a terméket megvásárló értékesítési helyhez vagy a helyi illetékes hatóságokhoz kell fordulniuk. Az 
üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot a szállítójukkal, és ellenőrizniük kell a vásárlási szerződés 
feltételeit. A terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

7.1 A KÉSZÜLÉK ÉS A AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA

FIGYELEM: Az üres elemeket nem szabad a maradék hulladékba dobni! Az elemeket el kell 
választani a készüléktől. A mérőkészülékbe beépített elemeket élettartamuk végén nem 
szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha az akkumulátorokat nem megfelelően 
ártalmatlanítják, veszélyes anyagok veszélyeztethetik az emberi egészséget és a környezetet. 
A természeti erőforrások védelme és az anyagok újrahasznosításának elősegítése érdekében 
az elemeket el kell különíteni a többi hulladéktípustól, és a helyi újrahasznosító központon 
keresztül kell ártalmatlanítani,

ingyenes rendszer az akkumulátorok visszaszolgáltatására. Az akkumulátorokat a veszélyes elektromos 
hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó elveknek megfelelően kell ártalmatlanítani.

Minden jog fenntartva újranyomtatás vagy másolás esetén. Engedélyezve - csak a gyártó hozzájárulásával.

A Nexdiag Sp. z o.o. fenntartja magának a jogot az információk módosítására. Az információ a nyomtatás 
időpontjában volt aktuális. A Nexdiag Sp. z o.o. folyamatos termékoptimalizálási politikájának megfelelően ez az 
információ előzetes értesítés nélkül változhat.

NEXDIAG Sp. z o.o.
ul. Przy Torze 1 
35-205 Rzeszów

Adóazonosító szám NIP PL5170378987

www.nexdiag.com 
contact@nexdiag.com 
Tel. +48 570 069 014
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